
Lkw-GAS-ABSaugspule (OHNE MOTOR) 10m Ø150mm
Artikelnummer : AG 0050

Artikelbezeichnung Lkw-GAS-ABSaugspule (OHNE MOTOR) 10m Ø150mm

Barcode 3701555301396

Intro Mechanische Haspel ohne Motor.

Texte Diese mechanische Federhaspel mit Abluftgebläse kann an der Decke oder an der Wand
installiert werden, wobei immer die gleiche Leistung beibehalten wird.
Das Gerät ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von
Abgasen und unter Einhaltung der Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz.
Schlauch: völlig quetschsichere Struktur, innen glatt und dank der Hochleistungsspirale
aus Nylon mit sehr enger Steigung bleibt der Schlauch dauerhaft flexibel.
Diese Eigenschaft verhindert, dass sich der Schlauch beim Ziehen dehnt und in
Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht.

Merkmale Spezifikationen:
- Länge: 10m
- verzinkte Stahlkonstruktion
- Epoxidanstrich (grau RAL 7040)
- 10m Rohr Ø150mm (-40° bis +200°) aus beidseitig vulkanisiertem Hochtemperatur-
EPDM-Gewebe
- Durchfluss max: 1000m3/h
- Abluftstutzen mit Anti-Intrusionsgitter, Sperrzange, Gasabsaugklappe und Zugang für
die Trübungsmesssonde

Viele Optionen verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns.



Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs LKW

Gewicht 64,00 kg

Durchmesser 150,00 mm

Luftdurchsatz 1000

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Art der Installation
Gasabsaugung

Fest

DPF-kompatibel NEIN

Schlauchlänge (m) 10m

Rohrdurchmesser
(mm)

150mm

Temperatur max
Schlauch (°C)

200°C

  

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 3.539,00 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


