
SCHWARZE DICHTUNGSMITTELKARTUSCHE -40/+250 DEGREES 200ml
Artikelnummer : CO 1020

Artikelbezeichnung SCHWARZE DICHTUNGSMITTELKARTUSCHE -40/+250 DEGREES 200ml

Barcode 3700461475375

Intro Ermöglicht die Abdichtung von Verbindungen (Ölwanne, Wasserpumpe, Getriebe) und
mechanischen Teilen (Kraftstoffpumpen, Vergaser).

Texte Auch zum Abdichten von Scheinwerfern und elektrischen Verbindungen geeignet.
Gleichmäßiger Klebstoff in Öl.
Langsame Hautbildung (20 Minuten), um bei größeren Arbeiten (z. B. beim Drehen des
Getriebes) ruhig arbeiten zu können.

Mehr Produkt Beständig gegen Kohlenwasserstoffe

Merkmale Spezifikationen:
- Elastomer: 400% Elastizität
- beständig gegen hohe Temperaturen (250°C)
- Trocknung durch Berührung: 20min
- Vakuumverpackung, mit Abzug

Rat Auch im 12er-Karton erhältlich

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)

Inhalt (ml) 200,00 ml

Inhalt (l) 0,20 l

Tarifcode Normaler Tarif (TN)



Garantieverfahren NO

Art des
Verbrauchsmaterials

Klebstoff

    

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 28,00 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


