
MULTI-PRESSION KOMPLETT DIGITALER ROLLENSCHRANK
Artikelnummer : AC 0840

Artikelbezeichnung MULTI-PRESSION KOMPLETT DIGITALER ROLLENSCHRANK

Barcode 3701555310220

Intro Der perfekte Diagnose-Rollenschrank.
Wird mit allen optionalen Zubehörkits geliefert.

Texte Mit diesem universellen digitalen Druckmessgerät können Sie alle Arten von
Druckmessungen vornehmen, ob pneumatisch oder hydraulisch, und so die physikalischen
und realen Werte des Kreislaufs mit den von den verschiedenen Sensoren gelieferten
Werten mittels eines Diagramms vergleichen.
Der Vergleich identifiziert die Fehlerquelle (mechanisch oder elektrisch).

Zusammensetzung Inhalt:
Schublade 1:
- 1 Tester 7" Farb-TFT-Display mit resistivem Touchscreen
- Akku: Lithium-Polymer 3,7V / 2000mA
- intelligente USB-Akkuladung mit LED-Anzeige
- PC-Anschluss über USB-Port
- ABS-Gehäuse mit Gummipuffern
- alle Schrauben auf Messingeinsätzen montiert
- Messingeinsatz mit 1/4-Gewinde auf der Rückseite für die Montagehalterung
- 1 Sensor 0/300 bar (2m)
- 1 Sensor -1/+3 bar (2,90 m)
- 1 Universal-Diesel-Kompressionsadapter (Dummy-Injektor)
- 3 Universal-Benzin-Kompressionsadapter (Zündkerzenattrappe)



- 1 Beutel mit Zubehör
- 1 Präzisionsventil
- 8 extrem flexible OEM-Schnellkupplungen

Schublade 2:
- 2000 bar Sensor (2m)
- Sensorstecker für direkten Pumpendruck,
- 2 Schläuche M12x150 für die meisten gängigen Anwendungen.
- Rückgewinnungstank
- 8 Dummy-Regler mit 1 Flansch
- 6 M12-Stecker für Common Rail
- 6 M14-Stecker für Common-Rail
- 6 HP-Diesel-Krümmeradapter
- 5 HP-Benzin-Adapter

Schublade 3:
- 1 Zylinder-Dichtheitsprüfgerät
- 21 Glühkerzen-Attrappen
- 1 Universal-Glühkerzen-Kit

Schublade 4:
- 10 Adapter für die meisten Öldrucksensoren.
- 4 Adapter, die auf die meisten Banjo-Turboadapter passen.
- 1 90°-Schnellkupplung
- 2 Ablagefächer mit Schaumstoffeinsatz

Abmessungen:
Schütz:
- 1: 12.5x125
- 2: 13x140
- 3: 10x0.9
- 4: 9.5x1/8"
- 5: 9.3x100
- 6: 10x100
- 7: 12x150
- 8: 14x150
- 9: 16x150
- 10: 18x150
Banjo:
- 11: 14x150
- 12: 12x150
- 13: 11x3/8unf
- 14: 10x100

Dauer der Garantie Nicht anwendbar

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Composition
nomenclature

1 x AC 0841 - BEDIENFELD UND ZUBEHÖREINSATZ
1 x AC 0842 - HOCHDRUCK-KRAFTSTOFFEINSATZ

https://www.clas.com/de/bedienfeld-und-zubehoreinsatz-ac-0841.html
https://www.clas.com/de/hochdruck-kraftstoffeinsatz-ac-0842.html


1 x AC 0843 - MOTORKOMPRESSION UND ZYLINDERLECKEINSATZ
1 x AC 0844 - ÖLDRUCKEINSATZ, ETHANOL UND BP-KRAFTSTOFF
1 x EG 0087 - 7 SCHUBLADEN ROLLSCHRANK

Garantieverfahren NO

       

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)

https://www.clas.com/de/motorkompression-und-zylinderleckeinsatz-ac-0843.html
https://www.clas.com/de/oldruckeinsatz-ethanol-und-bp-kraftstoff-ac-0844.html
https://www.clas.com/de/7-schubladen-rollschrank-eg-0087.html

