
AUTOMATISCHE ABKÜHLSTATION R1234yf OHNE DRUCKER
Artikelnummer : AC 8300

Artikelbezeichnung AUTOMATISCHE ABKÜHLSTATION R1234yf OHNE DRUCKER

Barcode 3701555310237

Intro Mit diesem einfach zu bedienenden Gerät macht die Wartung von Klimaanlagen Spaß.

Texte Merkmale :
- Diagnose und Wartung von R1234yf-Klimakreisläufen
- Kompatibel mit Hybrid-/Elektrofahrzeugen, mit Ölschnellspülsystem
- vollautomatischer Arbeitszyklus ohne manuelle Ventile
- automatische, tiefe Kältemittelrückgewinnung von über 95 % (vgl. Norm SAE J2788)
- automatische Öleinspritzung mit Skala
- automatisches Luftspülsystem
- interne Reinigung des Stationskreislaufs
- Heizband
- interne Fahrzeugdatenbank (Gas/Öl), einschließlich LCV und landwirtschaftliche
Fahrzeuge, mit kostenlosem Zugang zu Updates
- Diagnose des Klimasystems
- Drucker: optional
- Smartphone-Konnektivität
- Altölrückgewinnung durch Schwerkraft, ohne Kontakt des Gases mit der Atmosphäre
- Lieferung mit Fülladapter für R1234yf HP-Gasflaschen

Mehr Produkt Smartphone-Konnektivität über eine spezielle Anwendung

Merkmale Spezifikationen:
- 128x64 Pixel LCD-Grafikdisplay



- 10cc Kompressor / 50l/min Pumpe / 400g/min Rekuperator
- 2 hermetisch verschlossene 250ml-Flaschen (Altöl, neues Öl) mit Anti-Feuchtigkeits-
Filtersystem, ausgestattet mit männlichen Schnellanschlüssen mit Stößel
- 3m Schlauchsatz
- HP/BP-Schnellkupplungen
- Interner Zylinder 9Kg / Betriebsgrenze 1Kg
- Heizband
- Skalengenauigkeit +/- 5g
- Kalibrier-/Verriegelungswerkzeug
- automatisches Luftspülsystem
- interne Reinigung des Stationskreislaufs
- werkseitig zusammengebaut und getestet

Optionen Option :
- imprimante

Dauer der Garantie 2 Jahre

Kabellänge 180,00 m

Länge 480,00 mm

Breite 510,00 mm

Höhe 840,00 mm

Gewicht 50,00 kg

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren INTERVENTION

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


