
ELEKTRISCHER BREMSEN- UND KUPPLUNGSBLASER 5L 2.5bar
Artikelnummer : HU 1101

Artikelbezeichnung ELEKTRISCHER BREMSEN- UND KUPPLUNGSBLASER 5L 2.5bar

Barcode 3700461486845

Intro Kompakt und leicht.
Automatischer Stopp, wenn der Füllstand im Kanister zu niedrig ist.
Automatische Entlüftung nach Kanisterwechsel.
Kontrolliert das Niederdruck-Bremssystem auf Lecks.

Mehr Produkt Maintien de la poussée du liquide en pression continue, flux pulsant

Merkmale Spezifikationen:
- 230V-Stromversorgung (5m Kabel)
- ausgestattet mit einem Ein/Aus-Schalter
- ausgestattet mit einem Druckregler 0-2.5bar mit Aufrechterhaltung des
Flüssigkeitsdrucks in pulsierendem Durchfluss
- Manometer zur Druckkontrolle
- geeignet für Kupplungen und Bremsen (kompatibel mit ABS, EDS, ESP, SBC-
Systemen)
- 5 Liter Fassungsvermögen für mehrere Arbeitsgänge
- austauschbarer Kanister: gewährleistet die Kompatibilität der Flüssigkeit
DOT3/DOT4/DOT5/DOT6
- flexibel L.3.5m
- Abmessungen: 460x300x320mm
- Gewicht: 10kg

Zusammensetzung Geliefert mit Metallstopfen Ø43mm



Dauer der Garantie 3 Jahre

Spannung 240V

Andere Produkt mit Steckdose

Kabellänge 5,00 m

Länge 460,00 mm

Breite 300,00 mm

Höhe 320,00 mm

Gewicht 10,00 kg

Inhalt (ml) 5.000,00 ml

Inhalt (l) 5,00 l

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


