
ELEKTRISCHER BREMSEN- UND KUPPLUNGSLÖSCHER 30-60L 3,5bar
Artikelnummer : HU 1103

Artikelbezeichnung ELEKTRISCHER BREMSEN- UND KUPPLUNGSLÖSCHER 30-60L 3,5bar

Barcode 3700461486869

Intro Automatische Abschaltung, wenn der Füllstand im Kanister zu niedrig ist.
Beim Flüssigkeitswechsel mit einem Entlüftungs- und Ansaugstutzen ausstatten.
Ansaugfunktion für Ausdehnungsgefäß, mit graduiertem Auffangkanister für gebrauchte
Flüssigkeit (1.5L)

Mehr Produkt Maintien de la poussée du liquide en pression continue, flux pulsant

Merkmale Merkmale :
- stromversorgung 220V (5m Kabel)
- ausgestattet mit einem Ein/Aus-Schalter
- ausgestattet mit einem Druckregler 0-3.5bar digital touch mit stufenloser
Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsschubes
- manometer zur Druckkontrolle
- geeignet für Kupplungen und Bremsen (kompatibel mit ABS, EDS, ESP, SBC)
- fassungsvermögen 30 bis 60 Liter, ermöglicht mehrere Arbeitsgänge
- auswechselbares Fass: gewährleistet die Kompatibilität der Flüssigkeit mit
DOT3/DOT4/DOT5/DOT6
- schlauch L.3.5m
- abmessungen: 920x450x560mm
- gewicht: 33kg

Empfohlen für Mercedes Actros/Atego mit HPS-1



Zusammensetzung Geliefert mit Metallstopfen Ø43mm

OEM-Codes VAS6860

Dauer der Garantie 3 Jahre

Spannung 240V

Andere Produkt mit Steckdose

Kabellänge 5,00 m

Länge 920,00 mm

Breite 450,00 mm

Höhe 560,00 mm

Gewicht 33,00 kg

Inhalt (ml) 60.000,00 ml

Inhalt (l) 60,00 l

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

     

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


