
MONTAGE/DEMONTAGE SELBSTSPANNENDER
SPANNSTANGENSCHLÜSSE
Artikelnummer : OM 9274

Artikelbezeichnung MONTAGE/DEMONTAGE SELBSTSPANNENDER SPANNSTANGENSCHLÜSSE

Barcode 3700461427565

Intro Ermöglicht die schnelle und professionelle Montage und Demontage der axialen Lenkung
Zahnstange.
Der Kopf besteht aus einem Käfig mit drei Rollen aus behandeltem Stahl. Die Drehung
des Werkzeugs bewirkt eine Selbsthemmung der Rollen zwischen dem Werkzeugkörper
und dem Kugelgelenk, wodurch das axiale Kugelgelenk ein- und ausgeschraubt werden
kann, ohne es zu beschädigen.
Kompatibel mit runden, sechseckigen oder achteckigen Zahnstangen.

Merkmale Spezifikationen:
- Rollen aus gehärtetem Stahl
- 1/2"+ 27mm Sechskantantrieb für mehr Kraft
- Körperlänge: 400mm (hohl)
- Kopf-Ø: 90mm

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Training 1/2"

Garantieverfahren NO



   

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 89,00 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


