
VERSTÄRKTER LUFTFEDERKOMPRESSOR (2,4T) MIT GELENKIGEN
BACKEN
Artikelnummer : OP 3221

Artikelbezeichnung VERSTÄRKTER LUFTFEDERKOMPRESSOR (2,4T) MIT GELENKIGEN BACKEN

Barcode 3700461479489

Intro Speziell entwickelt, um sich an weit auseinanderliegende Schlaufenfedern anzupassen und
diese sicher zu fixieren.
Dank des innovativen Gelenksystems erfolgt eine automatische Anpassung, wenn die
Feder zusammengedrückt wird.

Mehr Produkt Konformität 2006/42CE

Merkmale Spezifikationen:
- Höhe: 1600mm
- Basis:
Länge: 847mm
Breite: 628mm
- Arbeitsdruck 6bar/max 10bar
- Druckfestigkeit 2452kg
- Gebrauchsanweisung und Wartungsanleitung.
- Farbe: grau
- 2 Positionen einstellbare untere Schale (z.B. Chrysler, Dodge RAM
Langhubstoßdämpfer...)
- Gewicht: 70kg

Zusammensetzung



Inhalt:
- OP2003: gelenkige Oberkiefer
- SA6904: untere Schale 125-205mm
- SA6916: verstärkte untere Schale 78-130mm
- SA6906: Fallschutzstütze

Dauer der Garantie 5 Jahre

Gewicht 70,00 kg

Max. Kapazität (T) 2,40 T

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Produktreihe Von SNR genehmigt

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


