
DOPPEL-LASERSCHEINWERFER-EINSTELLGERÄT
Artikelnummer : AC 2013

Artikelbezeichnung DOPPEL-LASERSCHEINWERFER-EINSTELLGERÄT

Barcode 3700461447822

Texte Funktionen:
- Kontrolle und Messung des Schließmechanismus 0-4%
- Kontrolle der Seitenverstellung ±5cm/10m
- Messung der Beleuchtungsstärke 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- Intervention bei Scheinwerfern (Xenon, Halogen, LED...), Anti-Beschlag

Mehr Produkt Präzise Laseranpassung an die Optik

Merkmale Spezifikationen:
- Laserausrichtgerät (SA2037) gemäß der Norm EN 60825
- digitales Luxmeter
- Aluminiumsäule (zusammenklappbar) mit einer Skala von 20 bis 150 cm
- Gleitender Regulierungsmechanismus
- Thermoplastisches Gehäuse mit Neigungsverstellung
- Stromversorgung des Laserausrichters: 3 Batterien 1,5 V (mitgeliefert)
- Abmessungen: L.712xB.580xH.1810mm
- UTAC NFR 63801 Norm

Dauer der Garantie 2 Jahre

Länge 712,00 mm

Breite 580,00 mm



Höhe 1.810,00 mm

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

     

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 999,00 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


