
SATZ ZUR MONTAGE/DEMONTAGE DER KUPPLUNG
Artikelnummer : OM 0639

Artikelbezeichnung SATZ ZUR MONTAGE/DEMONTAGE DER KUPPLUNG

Barcode 3700461493218

Intro Heutzutage werden Fahrzeuge immer häufiger mit SAC-Kupplungen (Self Adjusting
Clutch) ausgestattet.
Diese Kupplungen sind dank ihres automatischen Nachstellmechanismus, der die mit dem
Verschleiß der Kupplungsscheibe einhergehende zunehmende Lockerung ausgleicht,
selbst nachstellbar.
Diese Vorrichtung gewährleistet eine gleichmäßige Kupplungskraft im Laufe der Zeit und
optimalen Komfort.

Texte Bei der Montage dieser Kupplungen ist Vorsicht geboten, da sich der Glockendeckel des
Kupplungsmechanismus bei unsachgemäßer Ausführung verformen oder verschieben
kann.
Um diese Probleme zu vermeiden, muss die Montage/Demontage der SAC-Kupplungen
mit einem Spezialwerkzeug durchgeführt werden.

Zusammensetzung Geliefert mit neuem Ø15,8mm Stift für PSA DV10 Motoren und mit neuem Stift für
Puma und Opel Motoren.

Zuweisungen Anwendungen:
Für die Mehrzahl der mit SAC-Kupplungen ausgestatteten Fahrzeuge.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)



Garantieverfahren EASY

   

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 399,00 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


