
BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO UNIVERSAL
Referencia : AC 0817

nombre de artículo BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO UNIVERSAL

Código de barras 3701555307718

Introducción Bujía de incandescencia universal que se coloca en lugar de la bujía de incandescencia
original para realizar una prueba de compresión en los cilindros del motor diesel.

Texto Simplemente seleccione el adaptador de rosca y el cono de sellado correctos para replicar
el calentador original.

Más producto Alta compatibilidad

Incluye Composición:
- 4 adaptadores roscados (M8x1, M9x1, M10x1 y M10x1,25).
- 4 conos de sellado (Ø 8,2/60°, Ø 8,2/90°, Ø 6,8/90°, Ø 6,8/120°).

Periodo de garantía 2 años

Tipo de combustible Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

Ventaja para el
cliente

Fácil de aplicar



     

*Public price Exl. Tax : 490,00 €
*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)


