
CARRO DE SERVICIO COMPLETO MULTIPRESIÓN DIGITAL
Referencia : AC 0840

nombre de artículo CARRO DE SERVICIO COMPLETO MULTIPRESIÓN DIGITAL

Código de barras 3701555310220

Introducción El carro ideal para sus diagnósticos.
Incluye todos los kits de accesorios opcionales.

Texto Manómetro digital universal, para tomar todo tipo de presiones, ya sean neumáticas o
hidráulicas, y comparar mediante un diagrama los valores físicos y reales del circuito con
los suministrados por los distintos sensores.
La comparación le ayudará a identificar el origen de la avería (mecánica o eléctrica).

Incluye Incluye :
Cajón 1 :
- 1 comprobador Pantalla TFT en color de 7" con pantalla táctil resistiva
- batería: polímero de litio 3.7V / 2000mA
- carga inteligente de la batería por USB con indicador LED
- Conexión a PC mediante puerto USB
- carcasa de ABS con topes de goma
- todos los tornillos montados en insertos de latón
- inserto de latón de 1/4 de rosca en la parte trasera para soporte de montaje
- 1 sensor 0/300 bar (2m)
- 1 sensor -1/+3 bar (2,90m)
- 1 adaptador universal de compresión diesel (inyector ficticio)
- 3 adaptadores universales de compresión gasolina (bujía ficticia)
- 1 bolsa de accesorios



- 1 válvula de precisión
- 8 conectores rápidos OEM extremadamente flexibles

Cajón 2:
- Sensor de 2000 bar (2m)
- tapón sensor para la presión directa de la bomba,
- 2 mangueras M12x150 para las aplicaciones más comunes.
- depósito de recuperación
- 8 reguladores ficticios con 1 brida
- 6 tapones M12 para common rail
- 6 tapones M14 para common rail
- 6 adaptadores codo diesel HP
- 5 adaptadores gasolina HP

Cajón 3 :
- 1 comprobador de fugas de cilindros
- 21 calentadores ficticios
- 1 kit calentador universal

Cajón 4:
- 10 adaptadores para la mayoría de los sensores de presión de aceite.
- 4 adaptadores para la mayoría de los adaptadores Banjo para turbo.
- 1 conector rápido de 90
- 2 bandejas de almacenamiento con insertos de espuma

Dimensiones :
contactor :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100
- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13 : 11x3/8unf
- 14 : 10x100

Periodo de garantía No se aplica

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Composición de la
nomenclatura

1 x AC 0841 - INSERTO PARA PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS
1 x AC 0842 - INSERTO DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESIÓN
1 x AC 0843 - INSERTO PARA COMPRESIÓN DEL MOTOR Y FUGAS EN LOS

https://www.clas.com/es/inserto-para-panel-de-control-y-accesorios-ac-0841.html
https://www.clas.com/es/inserto-de-combustible-de-alta-presion-ac-0842.html
https://www.clas.com/es/inserto-para-compresion-del-motor-y-fugas-en-los-cilindros-ac-0843.html


CILINDROS
1 x AC 0844 - INSERTO DE PRESIÓN DE ACEITE Y ETANOL Y COMBUSTIBLE
BP
1 x EG 0087 - CARRO DE SERVICIO 7 CAJONES

Warranty ProcedureNO

       

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)

https://www.clas.com/es/inserto-para-compresion-del-motor-y-fugas-en-los-cilindros-ac-0843.html
https://www.clas.com/es/inserto-de-presion-de-aceite-y-etanol-y-combustible-bp-ac-0844.html
https://www.clas.com/es/inserto-de-presion-de-aceite-y-etanol-y-combustible-bp-ac-0844.html
https://www.clas.com/es/carro-de-servicio-7-cajones-eg-0087.html

