
MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICO + EQUILIBRADORA BLINE
Referencia : PACK BF DM EQ BL

nombre de artículo MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICO + EQUILIBRADORA BLINE

Código de barras 3701555322094

Caracteristicas Características del Montaje Desmontaje Neumático :
- anchura máxima del neumático: de 3 a 12 pulgadas
- diámetro exterior de la llanta: de 10 a 18 pulgadas
- diámetro interior de la llanta: de 12 a 21 pulgadas
- velocidad de rotación: 6,5 rpm
- pedales ergonómicos e intuitivos
- presión de funcionamiento: 8-10bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- válvula de seguridad de inflado tubeless: 3,5bar
- potencia: 0,85-1,1kW
- potencia destalonadora: 2500kg
- peso: 177 kg

Características de la Equilibradora :
- ciclo automático
- botones multifunción
- programa estático y dinámico (2 planos) en una sola pasada
- 6 programas Alu (+ Optimización, Estático, Moto, Peso oculto)
- calibrado automático
- autodiagnóstico: código de avería
- visualización simultánea de pesos y posiciones de masa



- precisión de medición: ±1g
- precisión de visualización: 5g

Periodo de garantía No se aplica

Tipo de vehículo VCL

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la
nomenclatura

1 x DM 0600BL - MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICOS SEMIAUTOMÁTICO
13"-28" 1 VELOCIDAD 230V
1 x EQ 0600BL - EQUILIBRADORA MANUAL MOTORIZADA PANTALLA LED

Gama de producto B-Line

Warranty ProcedureINTERVENTION

 

*Public price Exl. Tax : 2.950,00 €
*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)

https://www.clas.com/es/montaje-desmontaje-neumaticos-semiautomatico-13-28-1-velocidad-230v-dm-0600bl.html
https://www.clas.com/es/montaje-desmontaje-neumaticos-semiautomatico-13-28-1-velocidad-230v-dm-0600bl.html
https://www.clas.com/es/equilibradora-manual-motorizada-pantalla-led-eq-0600bl.html

