
EXTRACTOR POLEAS ACANALADAS CON GARRAS INTERCAMBIABLES
Referencia : OM 4067

nombre de artículo EXTRACTOR POLEAS ACANALADAS CON GARRAS INTERCAMBIABLES

Código EAN 3700461486227

Intro Esta herramienta permite extraer la polea del cigüeñal sin dañarla. El ajuste de las garras
se realiza por traslación gracias al tornillo sin fin para un mejor centrado de la herramienta
en la polea. Reducción del espacio necesario para la intervención motora en el lugar.

Más producto Garras de bloqueo de bola intercambiables

Caracteristicas Características :
- garras ajustables de Ø45 a 165mm
- compensación de garras : 15mm
- longitud del tornillo de empuje : 90mm
- arrastre ajuste de garra y tornillo de empuje : 3/8" o hexagonal 17mm
- rosca de ranura de polea : 3.56mm

Opciones Opciones:
- SA4067: kit de garras con compensación de 32mm + tornillo de empuje de L.180mm

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Gama de producto Aprobado por SNR

Warranty ProcedureEASY



   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)


