
FAUSSE BOUGIE PRECHAUFFAGE UNIVERSELLE
Référence : AC 0817

Libellé article FAUSSE BOUGIE PRECHAUFFAGE UNIVERSELLE

Code barre 3701555307718

Intro Fausse bougie de préchauffage universelle à monter en lieu et place de la bougie de
préchauffage d'origine pour effectuer un test de compression des cylindres de moteur
diesel.

Texte Il suffit de sélectionner le bon adaptateur de filetage et le bon cône d'étanchéité pour
reproduire la bougie de préchauffage d'origine.

Plus produit Grande compatibilité

Composition Composition :
- 4 adaptateurs à visser (M8x1, M9x1, M10x1 et M10x1,25).
- 4 cônes d'étanchéité (Ø 8,2/60°, Ø 8,2/90°, Ø 6,8/90°, Ø 6,8/120°).

Durée de garantie 2 ans

Type de carburant Diesel

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de
Garantie

DIAGNOSTIC

Avantage client Simplicité de mise en œuvre



     

*Prix public HT : 490,00 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


