
OUTIL POSE/DEPOSE JOINTS SPI VILEBREQUINS VAG 1.4-1.6
Référence : OM 5035

Libellé article OUTIL POSE/DEPOSE JOINTS SPI VILEBREQUINS VAG 1.4-1.6

Code EAN 3700461473913

Intro Outil d'installation spécialement conçu pour retirer et installer les joints spi de
vilebrequins (joints arrières) sur les moteurs 1.2 ,1.4 et 1.6 de la plupart des véhicules
VAG.
Permet l'alignement correct du joint dans son logement.

Texte Egalement compatible avec certains moteurs 3 et 4 cylindres essence et diesel VAG : 1.9-
2.0SDI, 2.0TDI, 2.0 Common rail, 1.2l TDI, 1.4T, 1.4-1.6 à injection directe essence ; et
certains moteurs Fiat 1.6 à injection directe.

Affectations Modèles :
Audi : A3, A4
Seat : Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo
Skoda : Fabia, Fabia II, Octavia, Roomster
Volkswagen : Lupo, Polo, Polo Classic, Golf, Bora, Beetle, Caddy, Touran
Moteurs : 1.2L TDI, 2.0l TDI,1.4, 1.4 16v, 1.6

Codes moteurs CFW

Codes OEM T10134

Durée de garantie 2 ans

Code tarif Tarif Normal (TN)



Procédure de
Garantie

EASY

     

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


