
EXTRACTEUR PNEUMATIQUE A VIBRATIONS POUR EXTRACTION
INJECTEURS
Référence : OP 9210

Libellé article EXTRACTEUR PNEUMATIQUE A VIBRATIONS POUR EXTRACTION
INJECTEURS

Code EAN 3700461480263

Intro Permet le décollage des injecteurs grippés en toute simplicité et en autonomie.
Efficacité optimale couplée à un extracteur hydraulique ou manuel, pour appliquer une
traction sur l'injecteur simultanément aux vibrations.

Caractéristiques Caractéristiques :
- durée d'utilisation moyenne : cycle de 15min
- pression max : 6.3bar
- ne nécessite pas d'opérateur une fois installé et mis en route

Composition Composition :
- vibreur pneumatique avec régulateur
- paire de mors inclinés
- paire de mors orthogonaux
- vis de serrage mors

Options Option :
- CO1025 : dégrippant injecteur/bougies 500ml
- OH0027 : kit mécano-hydraulique multimarque extraction injecteurs

Durée de garantie 2 ans



Type de carburant Diesel

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de
Garantie

EASY

    

*Prix public HT : 762,00 €
*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)


