
MITYVAC 2.0-ADAPTER
Art.nr : AC 0814

Beskrivning av
artikeln

MITYVAC 2.0-ADAPTER

Streckkod 3700461408106

Intro Använd Mityvac-pumpen i kombination med AC 0800 (digital tryckmätare)

Texter Denna adapter, som placeras i manometerns position på din Mityvac-pump, gör att du kan
generera en elektronisk precision på 0,01 bar samtidigt som du genererar ett tryck/vakuum
med Mityvac-pumpen.

EXEMPEL PÅ TILLÄMPNING:
- Vakuumtest av AdBlue-tank
- vakuumtest av gasspjällskropp
- test av tomma rör i vakuumpumpsystemet
- vakuum- eller trycktest av styrsystem för EGR (evap), turbo, wastegate ...
- vakuum- eller trycktest av sensorer (sensor avlägsnad från bilen: jämförelse av data
mellan vårt verktyg och OBD-källan)

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY



    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


