
Rulle 1x6mm2 för öron
Art.nr : OE 0501

Beskrivning av
artikeln

Rulle 1x6mm2 för öron

Streckkod 3700461419256

Fler produkter Anti-deflagrations-tång ATEX 94/9/CE

Funktioner Specifikationer för rullar:
- rullen är inte flamskyddad
- IP42
- nominell ström: 20A
- isolationsspänning: 2,5kV
- enpolig kabel 1x6mm2 H05V-F färg gul/grön
- stoppanordning var 50:e cm
Specifikationer för klämman:.
- klämma version II2GD Ex d IIC T6 - ex tD A21/IP65/ Temp 85°C
- i enlighet med standard EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1
- i enlighet med direktivet CESI 03 ATEX 94/9/CE
- lämplig för användning i potentiellt explosiva atmosfärer i närvaro av gas i IIC-grupp
och brännbart damm
- försedd med system för återöppning och mot rivning
-Pålitlig, robust, lätt att manipulera och enkel att använda
- isolationsspänning 3kV
- nominell ström 10A
- öppning för klämma 3-20mm
- klämmans storlek 250x110x35mm



Garantitid 2 år

Kraft 1800W

Kabellängd 14,00 m

Produktens vikt 6,50 kg

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


