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Intro Med detta verktyg kan cylindertätningen testas utan att motorn behöver öppnas. Det är ett
av de enklaste och snabbaste testerna som kan användas för att kontrollera motorns skick.
Luft sprutas in genom pluggen i varje cylinder och mätaren indikerar om det finns någon
tryckförlust.
Kompressionsläckage i motorn kan skada ventiler, slitage på segment, sprickor i
topplockspackningen eller topplocket.

Texter Principen är enkel. En cylinder i övre dödpunkten, med sina 2 ventiler stängda, måste vara
helt hermetiskt tillsluten. Om cylindern inte behåller sitt tryck betyder det att det finns ett
fel. Genom att spruta in en uppmätt mängd tryckluft i cylindern och observera eventuella
förluster antingen på mätaren eller visuellt (bubblor som kommer ut från
expansionskärlet) eller med örat, kan du enkelt uppskatta tätheten på motorns tätning.
- slitna segment gör att luften kan läcka ut via oljetråget och sedan via sniffventilen
- en defekt avgasventil gör att luften läcker ut genom avgassystemet
- en defekt inloppsventil släpper ut luft från förgasaren eller luftfiltret
- ett sprucket topplock eller en skadad topplockspackning gör att luften läcker ut från
expansionskärlet eller från kylarlocket.

Funktioner De adaptrar som medföljer läckagetestaren passar alla pluggar (10, 12, 14, 18 mm) och
den långa adaptern (220 mm) är mycket användbar för pluggar med djupa brunnar.
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