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Beskrivning av
artikeln

Lågtryckskopplare för gas R1234yf

Streckkod 3700461456435

Intro Den här specifika 3/8"-kopplingen 3/8", enligt standarden SAE J639, gör det möjligt att
fylla på eller upptäcka en gasläcka i luftkonditioneringen R1234YF.
Den kan anslutas till fordonet för underhållsändamål med stor enkelhet tack vare
snabblåsningsfunktionen.

Texter Gasen R1234 är avsedd för nya bilar (klass M1 och N1). Det nya europeiska direktivet
2006/40/CE föreskriver att alla köldmedier som används måste ha en GWP (Global
Warning Potential) på mindre än 150.

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

Huvudartikel(n) AC 1012 | KIT AZOTE DETECTION FUITES CLIMATISATION
AC 1014 | KIT AZOTE COMPLET DETECTION FUITES CLIMATISATION
AC 1015 | KIT AZOTE HYDROGENE DETECTION FUITES CLIMATISATION (N2-
H2)
AC 1016 | KIT AZOTE HYDROGENE DETECTION FUITES CLIMATISATION (N2-
H2)



   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


