
STROBE LIGHT
Art.nr : AC 5038

Beskrivning av
artikeln

STROBE LIGHT

Streckkod 3700461485688

Intro Stroboskopljuset måste anslutas till den första tändstiftsgängan med hjälp av en
induktionssensor.
Den avger en blixt som är synkroniserad med tändstiftssignalen.
När den kraftiga blixten riktas mot indikatorer som är graverade på svänghjulet eller
vevaxelns remskiva, kan referenspositionen fastställas i förhållande till det fasta indexet
och därför kan du mycket enkelt i förväg kontrollera om tändningen är korrekt eller inte.
Det är därför möjligt att reglera den exakta tändningspunkten med stor precision.

Texter Attention cette lampe ne permet pas de régler le déphasage.

Funktioner OBSERVERA: De exakta parametrarna för förinställningarna för tändning finns i
allmänhet i tillverkarens tekniska handbok.

Garantitid 2 år

Typ av bränsle Bensin

Spänning 12V

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY



     

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
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Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


