
WINDSHIELD REPAIR CASE
Art.nr : OC 2213

Beskrivning av
artikeln

VALISE REPARATION PARE BRISE

Streckkod 3700461496837

Intro Ce système de réparation pare-brise est prévu pour répondre à la norme AFNOR NF R 19-
601 ainsi qu’à la norme produit chimique 1907/2006.
Son principe de fonctionnement :
- dépression dans l'impact
- injection de la résine
- contrôle grâce au manomètre de la pompe

Texter L’intervention s’effectue en toute sécurité en évitant l’endommagement du pare-brise.

Sammansättning Composition :
- SA2241 : pompe pression dépression (-1/+4bar)
- SA2242 :  support injecteur muni d'une ventouse diam. 55mm
- SA2243 : injecteur aluminium livré avec 2 joints
- CO2217 : 25 doses réparations 5ml (2 impacts) fissures, et finitions
- SA4104 : lampe UV 
- SA2244 : miroir
- CO2218 : flacon gel glycérine pour ventouse (30ml)
- SA4105 : 100 feuilles mylar UV 
- OC5497 : 6 lames 
Livré dans sa malette

Garantitid Pas de garantie (consommable)



Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande NO

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


